Lepení duše 
Při lepení duše používáme lepicí sestavu, která obsahuje: smirkový papír, sadu fleků, lepidlo nebo vulkanizační roztok a křídu. Lepidlo jednou otevřené bychom neměli vozit na vyjížďku, protože vysychá. Pravidelně bychom měli také kontrolovat počet použitelných fleků. Samotný postup (viz.obr. IV/11) při lepení je potom následující: 
Nahustíme duši a hledáme defekt většinou vnější části buď postupným posouváním duše před ústy nebo ponořením do vody. Defekt poznáme proudem vzduchu z poškozeného místa. 
Zkontrolujeme, pomažeme křídou a pokračujeme v opravě defektu, popřípadě při proražené duši zalepíme i díru na vnitřní straně duše. 
Silným stiskem přiložíme flek a několika velmi silnými stisky přilepíme, pro dokonalé zalepení je důležitá síla stisku, ne délka zatížení 
[bookmark: _GoBack]Okolí defektu osušíme, popř. označíme. Smirkovým papírem zdrsníme povrch. Odlepíme vnější část fleku na jeho styčné ploše. 
Okolí defektu velikosti příslušného fleku navlhčíme lepidlem nebo vulkanizačním roztokem, který necháme chvíli zavadnout 
Maximální počet zalepených děr na duši by neměl přesáhnout 5. 
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